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Woski do namaczania

Geo-Dip wosk do techniki namaczania, Renfert

Rewax wosk do techniki namaczania, Renfert

S-U wosk do techniki namaczania, Schuler Dental

S-U-Ceramo wosk do techniki namaczania, Schuler Dental

Wosk do zanurzania, stosowany w elektrycznych podgrzewaczach. Produkowany jest w postaci 
praktycznych granulek. Dzięki doskonałej jakości i elastyczności umożliwia precyzjne wykonanie 
czapeczek woskowych o jednakowej grubości ścianek. Nadaje się do ceramiki tłoczonej. 	

			   Nr art. 
Żółty, 200 g 			   M13148 
Pomarańczowy, 200 g 		  M13146 
Zielony, 200 g 			   M13147 

Nieelastyczny wosk w granulkach, bardzo precyzyjny na granicy preparacji. W temp. 91-93ºC 
można uzyskać powtarzalną grubość czapeczki ok.0,3 mm. Twardy wosk można bardzo łatwo 
skrawać. Zostaje zachowana wysoka precyzja po nałożeniu wosku modelowego. Nadaje się do 
ceramiki tłoczonej.		

Żółty, 210 g 			   M13461

Do wykonywania czapeczek woskowych o  jednolitej grubości ścianek metodą namaczania. 
Właściwości wosku gwarantują wysoką dokładność dopasowania odlewu. Po ok. 30 sek. wosk 
staje się bardzo sztywny i dzięki temu zapobiega nieprzewidzianym odkształceniom. Tempera-
tura namaczania powinna wynosić od 85-95ºC. Przy namaczaniu w czasie 1 sekundy, otrzymuje 
się czapeczkę woskową o grubości ścianek ok. 0,4 mm. Punkt krzepnięcia 74ºC. 	

Żółty, miękki 200 g 		  M11890 
Zielony, średni 200 g 		  M11889 
Brązowy, wg M.H. Polza, 200 g 	 M11888

Wosk do wykonywania czapeczek w ceramice tłoczonej, zabarwiony bioorganicznie. Tempera-
tura krzepnięcia 63°C. 		

Pomarańczowy, 200 g 		  M19361

S-U-wosk perełkowy, Schuler Dental

Zastosowanie tego wosku umożliwia dokładniejsze dozowanie żądanych ilości przy nakładaniu 
wosku. Oprócz tego, przy nakładaniu (topieniu) wosku, szczególnie przy stosowaniu elektrycz-
nego nożyka do wosku,można stosować niższą temperaturę, co wpływa korzystnie na przebieg 
skurczu. Nadaje się do ceramiki tłoczonej. Temperatura zastygania 64ºC. 		

Niebieski, 125 g 			  M12626 
Zielony, 125 g 			   M12628 
Beżowy, 125 g 			   M12625 
Inlay – szary, 125 g 		  M19320
S-U-Picup - dozownik do wosku	 M12694

modelowanie_i_odlewnictwo.indd   236 2016-04-28   10:33:18



237

Woski modelowe do koron i mostów

07

Zamówienia telefoniczne: 33 810 13 28

S-U wosk modelowy niebieski, Schuler Dental

S-U wosk modelowy zielony, Schuler Dental

S-U wosk do modelowania ciemnozielony, Schuler Dental

S-U-Ceramo Wosk, Schuler Dental

Specjalny wosk do odwzorowywania zwarcia i do kształtowania ścian korony oraz do nadbu-
dowy ogniw mostów dla licówek z tworzywa i ceramiki. Charakteryzuje się wysoką gęstością 
powierzchniową. Nieprzezierne, intensywne zabarwienie wosku, umożliwia łatwe rozpozna-
wanie konturów na modelu. Nadaje się do ceramiki tłoczonej. Temperatura zastygania 64°C.  
		

			   Nr art. 
Niebieski, 45 g 			   M15410

Bardziej miękka, średniej twardości odmiana wosku modelowego S-U niebieskiego, do techniki 
odlewania. Zachowane są doskonałe właściwości zyczne i właściwości wosku niebieskiego. 
Niewielka twardość powoduje dodatkowo zwiększenie odporności na pękanie. Dzięki temu 
wosk może być stosowany dla całego zakresu techniki odlewania. Nadaje się do ceramiki tło-
czonej. Temperatura zastygania 57°C. 		

Zielony, 45 g 			   M15411

Do modelowania wkładów i nakładów oraz koron wtórnych. Podczas zastygania nie odsuwa 
się od krawędzi powierzchni metalowych, nie odrywa się. Wosk ten wykazuje wyjątkowy prze-
bieg twardnienia ze spadkiem temperatury. Przy zastosowaniu tego specjalnego wosku można 
uniknąć smug, które czasami powstają przy ponownym nakładaniu wosku. Temperatura zasty-
gania 57°C. 		

Ciemnozielony, 45 g 		  M09934

Bardzo czyste woski do ceramiki tłoczonej.  
- Wyłącznie organiczne komponenty.  
- Właściwości maksymalnie dobrane do ceramiki tłoczonej.  
- Szybkie rozpoznanie zanieczyszczeń wtórnych.  
- Bardzo dokładna ltracja zastosowanych surowców.  
- Brak skurczu, bardzo dobrze się skrawa.  
- Zabarwiony bioorganicznie.  
- Temperatura krzepnięcia: podstawowy 61ºC, modelowy 64ºC 		

Podstawowy, brzoskwiniowy, 45 g 	 M19357 
Modelowy, niebieski, 45 g 		  M19358

S-U wosk przyszyjkowy, Schuler Dental

Nadaje się doskonale do kształtowania krawędzi przyszyjkowych koron i koron częściowych. 
Miękki wosk odlewniczy prawie całkowicie pozbawiony skurczu. Po zakończeniu modelowania 
wosk ten nanosi się na krawędź korony, aby uzyskać bardzo dokładne zamknięcie krawędzi. 
Nadaje się do ceramiki tłoczonej. Temperatura zastygania 66°C.

Pomarańczowy, 45 g 		  M15419

Woski modelowe do koron i mostów
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Crowax - woski do modelowania, Renfert

Geo Natural - woski do modelowania, Renfert

GEO Snow-white L - woski do modelowania, Renfert

Nadaje się do ceramiki tłoczonej.

Uniwersalny, niebieski transparentny, 100 g 	 M13139 
Uniwersalny, zielony transparentny, 100 g 	 M13138 
Uniwersalny, czerwony transparentny, 100 g 	 M13140 
Uniwersalny, beżowy nieprzezierny 100 g 	 M13141 
Uniwersalny, szary nieprzezierny, 100 g 	 M13142 

Wax up´y można wykonać na modelach sytuacyjnych lub na modelach mistrzowskich w arty-
kulatorze na różnorodnych podbudowach. Dostępny transparentny i opakerowy.

Geo Natural, nieprzezierny 75 g 	 M21325
Geo Natural transparent, przezierny 75 g 	 M62653

Ten biały wosk jest stosowany do modelowania na modelach sytuacyjnych lub mistrzowskich  
w artykulatorze na różnorodnych podbudowach. Dostępny transparentny i opakerowy.

GEO Snow-white L, 75 g nieprzezroczysty 	 M21329
GEO Snow-white L, 75 g transparentny	 M21328

S-U-wosk gnatologiczny, Schuler Dental

S-U-wosk gnatologiczny A wg M.H. Polza, Schuler Dental

Opracowany specjalnie do odbudowy powierzchni żujących. Charakteryzuje się doskonałymi 
właściwościami płynięcia oraz wysoką wytrzymałością. Przy wielokrotnym ogrzewaniu wosku 
nie zachodzi zmiana struktury krystalicznej, a więc możliwa jest nieprzerwana praca. Nawet przy 
dużym przekroju poprzecznym odbudowywanych powierzchni żujących wosk ten nie wykazuje 
żadnych naprężeń. Nadaje się do ceramiki tłoczonej. Temperatura krzepnięcia 64°C. 	

			   Nr art. 
Niebieski, 45 g 			   M19276 
Czerwony, 45 g 			  M19277 
Zielony, 45 g 			   M19278 
Żółty, 45 g 			   M19279

Opracowany specjalnie do odbudowy powierzchni żujących. Doskonałe właściwości zyczne  
i bardzo łatwe przetwarzanie są cechami charakterystycznymi dla tego wosku. Dzięki nieor-
ganicznym barwnikom wosk jest nieprzezierny, również w stanie ciekłym, co znacznie ułatwia 
docelową odbudowę i obserwowanie grubości nakładanej warstwy. Temperatura zastygania 
57°C. 		

Niebieski, 45 g 			   M19280 
Czerwony, 45 g 			  M19281 
Zielony,  45 g 			   M15403 
Żółty, 45 g 			   M19282
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Geo Avantgarde – wosk modelowy, Renfert

Geo Classic – wosk modelowy, Renfert

Geo Expert Wax Set, Renfert

Woski modelowe dokładnie dopasowane do prac z elektrycznym nożykiem do wosku. Zacho-
wują idealne właściwości kształtowania. Nadaje się do szybkiego topienia dużych ilości wosku. 
Idealny do łączenia przęseł mostów z larami. Nieprzezierny. 

Nieprzezierny, beżowy, 75 g 	 M13201
Nieprzezierny, szary, 75 g 		  M13202
Nieprzezierny, miętowy, 75 g 	 M13203

Odpowiedni do technik nakładania warstwowego wosku, jak rówież idealny do ceramiki tłoczo-
nej. Charakteryzuje się optymalnymi właściwościami do pracy z palnikiem. Geo-classic transpa-
rentny: zawiera niewielką ilość pigmentu, kilkakrotnie ltrowany i wolny od składników powo-
dujących nieprzezierność, spala się w 100% bez reszty, niewielki skurcz dzięki mikrokrystalicznej 
strukturze, transparentny. Geo-classic nieprzezierny: widoczne kontury dzięki nieprzezierności, 
bardzo dobrze się kształtuje dzięki bardzo dobrym właściwościom plastycznym.		

Niebieski transparentny, 75 g 	 M13215 
Miętowy transparentny, 75 g 	 M13216 
Beżowy nieprzezierny, 75 g 		 M13210 
Szary nieprzezierny, 75 g 		  M13211 
Miętowy nieprzezierny, 75 g 	 M13212 
Dentyna nieprzezierny, 75 g 	 M13213

Geo Classic wosk przyszyjkowy, Renfert

Właściwości: niewielki skurcz, bardzo stabilny, łatwy w obróbce, nadaje się do ceramiki tłoczonej.

Czerwony transparentny, 75 g 	 M13209

Geo Classic Basis Set - zestaw wosków, Renfert

Zestaw wosków 		  M13129 
Zestaw zawiera: A-Geo - Avantgarde-universal - szary, 20 g, B-Geo - Classic- kolor zęba, 20 
g, C-Geo - wosk do frezowania - niebieski, 20 g, D-Geo - Classic - miętowy transparentny, 20 
g, E-Geo - wosk podkładowy - czerwony transparentny, 20 g, F-Geo - Avantgarde - beżowy 
transparentny, 20 g.

Zestaw wosków do wykonywania monolitycznych, diagnostycznych i estetycznych wax-upów 
pojedynczych koron i całych mostów według filozofii Augusta Bruguera. 

			   Nr art. 
Zestaw			   M63358
Zestaw zawiera: estetyczna podstawka z przezroczystą pokrywką i przewodnikiem 
modelowania według Augusta Bruguera, 4 x 40 g woski do modelowania (sculpture, dentin, 
enamel, translucent), 4 x 4 gwoski do specjalnych efektów (white, orange, blue, brown).
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S-U wosk do blokowania podcieni, Schuler Dental

Temperatura zastygania 58ºC.

Różowy, 45 g 			   M15395

Woski do blokowania podcieni

Geo Wosk do blokowania podcieni, Renfert

Wosk ten opracowany został do blokowania podcieni, do zakładania stopni klamrowych i do 
odciążania krytycznych obszarów modeli. Daje się dobrze skrobać i ścinać. Wosk ten przylega 
silnie do modelu i nie traci swego kształtu nawet przy płukaniu w wodzie i powielaniu w temp. 
do 54°C.

Różowy, 75 g			   M13204

Wosk do blokowania podcieni, Erkodent

Wosk do blokowania podcieni w technice formowania wgłębnego.

50 g, transparentny 		  M08668
50 g, fioletowy 			   M44030

Wosk koronowy, Bego

Wosk okluzyjny, Bego

Wysokiej jakości twardy i średniotwardy wosk do modelowania w technice wykonywania 
koron i mostów. Idealne właściwości w zakresie skrobania. Szybkie krzepnięcie po naniesieniu. 
Daje się dobrze kształtować.	

			   Nr art. 
Niebieski, twardy, 70 g 		  M19082
Ciemnoniebieski, średniotwardy, 70 g 	 M17779

Idealny do racjonalnego i estetycznego modelowania powierzchni żujących. Ten nieprzejrzysty 
wosk daje się dobrze nanosić, kontury odznaczają się wyraźnie już w stanie nagrzanym.	

Szary, 70 g 			   M19083
Żółty, 70 g 			   M15417
Miętowo - zielony, 70 g 		  M19084
Dentynowy, 70 g 		  M19085

Wosk przyszyjkowy, Bego

Elastyczny, wolny od naprężeń, miękki i niekurczliwy wosk specjalny do modelowania szyjko-
wych krawędzi koron, części precyzyjnych i wkładów.

Oberżyna, 70 g 			  M17780
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Geo Classic wosk do frezowania, Renfert

Wosk do frezowania, Bego

Dostosowany do mechanicznego przetwarzania narzędziami do skrawania i frezowania. Nada-
je się do modelowania powierzchni żującej. Nie klei się podczas przetwarzania przy obrotach 
między 2.500 a 5.000 obr/min.

Opakerowy, niebieski 75 g 		  M13217

Ten wysokiej jakości średniotwardy wosk stosowany jest do modelowania w technice wykony-
wania koron i mostów. Nie rozmazuje się i bardzo dobrze zachowuje nadany mu kształt.

Zielony, 70 g 			   M19086

S-U wosk do frezowania czerwony, Schuler Dental

S-U wosk do frezowania niebieski, Schuler Dental

Wosk daje się bardzo łatwo opracowywać gorącymi instrumentami jak na przykład przy wyko-
nywaniu stożków wewnętrznych. Dzięki swojej twardości wosk ten nadaje się również dosko-
nale do obróbki instrumentami obrotowymi.

Czerwony, 45 g 			  M15398

Barwiony jest organicznie i ma wysoką zawartość tworzywa co umożliwia równomierne nakła-
danie. Bardzo wysoka gęstość powierzchniowa umożliwia łatwe odprowadzanie pozostałości 
podczas obróbki instrumentami obrotowymi. Temperatura zastygania 70°C.

Niebieski, bardzo twardy 45 g 	 M15396

Woski do frezowania

Wosk do blokowania podcieni, Bego

Temperatura topnienia od 90°C. Temperatura krzepnięcia ok. 68°C.

			   Nr art. 
Różowy, 75 g 			   M19076
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S-U wosk Kaviplan, Schuler Dental

Stosuje się go do bardzo szybkiego blokowania ubytków w kikutach gipsowych. Dzięki bardzo 
wysokiej temperaturze topnienia 120°C możliwe jest po tradycyjnym izolowaniu, nakładanie 
wosku modelowego oraz wykonywanie czapeczek metodą namaczania lub techniką formowa-
nia wgłębnego. Temperatura zastygania 85°C.

Kaviplan, 45 g 			   M15405

Woski specjalne

Geo wosk klejący, Renfert

Różowy transparentny, 75 g 	 M13219

S-U wosk klejący K+B, Schuler Dental

Nadaje się szczególnie do sklejania obiektów przewidzianych do lutowania. Dzięki temu, że jest 
bardzo kruchy w stanie schłodzonym unika się zmiany położenia (przesunięcia) pojedynczych 
części. Temperatura zastygania 77°C.

Różowy, 45 g 			   M15406

Geo Classic Cervical wosk na wkłady i nakłady, Renfert

S-U wosk odlewniczy transparentny, Schuler Dental

Czerwony transparentny, 75 g 	 M13218

Szczególnie zalecany jako wosk podkładowy do wkładów lub krawędzi koron. Spala się bez-
resztkowo. Nadaje się do ceramiki prasowanej. 
Temperatura krzepnięcia 59°C.

			   Nr art. 
Średnio twardy, transparentny szary, 45 g 	 M19268

Woski na wkłady

S-U wosk na wkłady, Schuler Dental

Wosk zalecany do kształtowania powierzchni żującej wkładów. Spala się bezresztkowo. Nadaje 
się do ceramiki prasowanej. Temperatura krzepnięcia 61°C.

Średnio twardy szary, 45 g 		 M12627
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Woski do skanowania

Wosk do skanowania, Erkodent

Woski modelowe przeznaczone do skanowania.

			   Nr art. 
Niebieski, 50 g 			   M18322
Zielony, 50 g 			   M18323

S-U-drut woskowy twardy, Schuler Dental

S-U-drut woskowy średni, Schuler Dental

S-U-drut woskowy ekstra twardy, Schuler Dental

Elastyczny wolny od naprężeń drut woskowy zapobiega przypadkowemu odkształceniu od-
lewanych obiektów. Dzięki wysokiej wytrzymałości można bardzo łatwo przymocować go na 
odlanym obiekcie.		

Ø 2.0, 250 g, niebieski  		  M08515
Ø 2.5, 250 g, niebieski  		  M08516
Ø 3.0, 250 g, niebieski  		  M08517
Ø 3.5, 250 g, niebieski  		  M08518
Ø 4.0, 250 g, niebieski  		  M08519
Ø 5.0, 250 g, niebieski  		  M08520
Ø 5.5, 250 g, niebieski  		  M08513
Ø 6.0, 250 g, niebieski 		  M08514

Elastyczny wolny od naprężeń drut woskowy zapobiega przypadkowemu odkształceniu od-
lewanych obiektów. Dzięki wysokiej wytrzymałości można bardzo łatwo przymocować go na 
odlanym obiekcie.		

Ø 2.0, 250 g, zielony  		  M40504
Ø 2.5, 250 g, zielony  		  M40505
Ø 3.0, 250 g, zielony  		  M40506
Ø 3.5, 250 g, zielony  		  M40507
Ø 4.0, 250 g, zielony  		  M40508
Ø 5.0, 250 g, zielony  		  M40509
Ø 5.5, 250 g, zielony  		  M40512
Ø 6.0, 250 g, zielony 		  M40511

Doskonałe właściwości przetwarzania. Odporny na temperaturę i  stabilny wymiarowo. Pod-
wyższone właściwości klejące i bardzo odporny na rozdzieranie. Nadaje się również na cieplej-
sze pory roku.		

Ø 2,0, 250 g, turkusowy		  M19324
Ø 2.5, 250 g, turkusowy		  M19325
Ø 3.0, 250 g, turkusowy		  M19326
Ø 3.5, 250 g, turkusowy		  M19327
Ø 4.0, 250 g, turkusowy		  M19328
Ø 5.0, 250 g, turkusowy		  M19329
Ø 5.5, 250 g, turkusowy		  M19330
Ø 6.0, 250 g, turkusowy		  M19331

Druty, pałeczki, kanały woskowe
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Geo drut woskowy, Renfert

Idealny drut woskowy w technice koron i mostów. Elastyczny, bez specjalnego wysiłku moż-
na z niego kształtować wszystkie możliwe geometrie. Drut woskowy Geo nie odkształca się. 
Nadany kształt jest stabilny wymiarowo aż do zatopienia w masie osłaniającej. Dla różnych 
temperatur otoczenia oferowany jest w 3 twardościach.		

Średnio twardy
Ø 2.0 mm, 250 g, niebieski		  M13150
Ø 2.5 mm, 250 g, niebieski		  M13152
Ø 3.0 mm, 250 g, niebieski		  M13154
Ø 3.5 mm, 250 g, niebieski		  M13156
Ø 4.0 mm, 250 g, niebieski		  M13158
Ø 5.0 mm, 250 g, niebieski		  M13160
Twardy
Ø 2.0 mm, 250 g, turkusowy		 M13151
Ø 2.5 mm, 250 g, turkusowy		 M13153
Ø 3.0 mm, 250 g, turkusowy		 M13155
Ø 3.5 mm, 250 g, turkusowy		 M13157
Ø 4.0 mm, 250 g, turkusowy		 M13159
Ø 5.0 mm, 250 g, turkusowy		 M13161
Ekstra twardy
Ø 2.0 mm, 250 g, błękitny		  M38308
Ø 2.5 mm, 250 g, błękitny		  M38309
Ø 3.0 mm, 250 g, błękitny		  M38310
Ø 3.5 mm, 250 g, błękitny		  M38311
Ø 4.0 mm, 250 g, błękitny		  M38312
Ø 5.0 mm, 250 g, błękitny		  M38313

S-U-pałeczki woskowe twarde, Schuler Dental

Pałeczki woskowe na kanały wlewowe i belki poprzeczne. Ułatwiają zdejmowanie odlewanego 
obiektu i zapobiegają przypadkowym odkształceniom. Formy odlewnicze nie ulegają uszkodze-
niu podczas wytapiania. Długość 110 mm.

Ø 3.0 mm, 250 g, okrągłe 		  M12521
Ø 3.5 mm, 250 g, okrągłe 		  M12525
Ø 4.0 mm, 250 g, okrągłe 		  M12522
Ø 4.5 mm, 250 g, okrągłe 		  M19266
Ø 5.0 mm, 250 g, okrągłe 		  M12526
Ø 5.5 mm, 250 g, okrągłe 		  M19340

Kanały odlewnicze z tworzywa sztucznego, Bego

Kanały pełne z tworzywa sztucznego – do kanałów rozdzielczych. Stabilizują one pracę wymo-
delowaną w wosku, szczególnie w technice metali szlachetnych, dają się łatwo formować nad 
płomieniem i spalają się bezresztkowo. Kanały wydrążone stosowane są w metaloceramice do 
stopów z metali nieszlachetnych i stopów o zredukowanym udziale metali szlachetnych.

Pełne 40 szt., długość 17 cm, Ø 2.5 mm 	 M19087
Wydrążone 12 szt., długość 16.5cm, Ø 5 mm 	 M10022

S-U-Ceramo drut woskowy, Schuler Dental

Drut woskowy do ceramiki prasowanej. Niewielka ilość organicznych barwników. Temperatura 
krzepnięcia 62ºC.

			   Nr art. 
2.5 mm, 250 g, jasnozielony 	 M19364
3.0 mm, 250 g, jasnozielony 	 M19365
3.5 mm, 250 g, jasnozielony 	 M19366
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Geo kanały odlewnicze, Renfert

Geo gruszkowate kanały odlewnicze, Renfert

S-U-kanały odlewnicze, Schuler Dental

Gotowe belki odlewnicze dają oszczędność czasu przy mocowaniu wymodelowanego elemen-
tu do kanałów odlewniczych. Chronią wymodelowany w wosku most przed deformacją.	
	

100 szt. 			   M13131

Kanał odlewniczy w kształcie gruszki ze zbiornikiem na metal.		

200 szt.			   M13240

Wstępnie przygotowane kanały odlewnicze umożliwiają dokładne umieszczenie odlewanego 
obiektu poza centrum pierścienia. Dzięki zaokrąglonemu kształtowi kanałów nie powstają 
żadne ostre krawędzie w formie odlewniczej. W ten sposób unika się resztek masy osłaniają-
cej w metalu. Dobra stabilność zapobiega przypadkowemu odkształceniu wymodelowanego 
obiektu. Opakowanie 100 szt.		

			   Nr art. 
Proste, 15 mm, Ø4 mm 		  M10024
Proste, 15 mm, Ø5 mm 		  M19333
Wygięte, 15 mm, Ø4 mm 		  M10023
Wygięte, 15 mm, Ø5 mm 		  M19334
Proste długie, 20 mm, Ø4 mm 	 M19335
Proste długie, 20 mm, Ø5 mm 	 M19336
Wygięte długie, 20 mm, Ø4 mm 	 M19337
Wygięte długie, 20 mm, Ø5 mm 	 M19338

Geo - asortyment wosku odlewniczego, Renfert

Wszystkie elementy woskowe z wosku odlewniczego GEO są przejściowo zabarwione na 
turkusowo. Jasny turkus ma wysoką przezierność, która umożliwia optymalne przecięcie 
zaznaczonych lini - wysoka stabilność pod naciskiem; 
- gładka powierzchnia dzięki dużej zawartości mikrowosku; 
- optymalna elastyczność przy nakładaniu; 
- wszystkie woski spalają się bez pozostałości, 
- wszystkie części zestawu można zamówić dodatkowo

Zestaw zawiera: 4 szt. wosku do odlewania, gładkiego, 0,3 mm; po 4 szt. wosku do odlewania, 
drobno fakturowanego, 0,35 mm i 0,5 mm; 4szt. wosku do odlewania, grubo fakturowanego, 
0,5 mm, 5 szt. Casting – Wachs, 0,6 mm; 3 szt. klamer Bonyharda; 3 szt. klamer na trzonowce,  
3 szt. klamer na przedtrzonowe, 3 szt. klamer pierścieniowych, 3 szt. retencji siatkowych 
o okrągłych oczkach, 10 szt. łuków dolnej szczęki, 10 szt. siatek retencyjnych, 10 szt. drutu 
woskowego w prętach, 0,8 mm; 30 g wosku modelowego; 30 g wosku do blokowania.

Geo			   M13220

Płyty i profile woskowe na protezy szkieletowe
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S-U exiwachs wosk w płytkach, Schuler Dental

Jest transparentny, bardzo elastyczny, stabilny i najlepiej opracowuje się w temperaturze ludz-
kiej dłoni. Dzięki dużej kleistości umożliwia szybką i łatwą adaptację. Eksponowane miejsca nie 
ulegną ściśnięciu podczas nakładania tego wosku. Oferowany jest o powierzchni fakturowanej,  
z żyłkami i gładkiej. Opakowanie z 15 płytkami o wymiarach 150 x 75 mm.		

			   Nr art. 
Fakturowane, 0.30 mm		  M19291
Fakturowane, 0.35 mm		  M12841
Fakturowane, 0.40 mm		  M12842
Fakturowane, 0.45 mm		  M19292
Fakturowane, 0.50 mm		  M12843
Fakturowane, 0.60 mm		  M19293
Żyłkowane, 0.30 mm		  M19265
Żyłkowane, 0.35 mm		  M12844
Żyłkowane, 0.40 mm		  M12845
Żyłkowane, 0.45 mm		  M12846
Żyłkowane, 0.50 mm		  M12847
Żyłkowane, 0.60 mm		  M12848
Gładkie do odciążeń, 0.30 mm	 M12837
Gładkie do odciążeń, 0.35 mm	 M12838
Gładkie do odciążeń, 0.40 mm	 M19294
Gładkie do odciążeń, 0.45 mm	 M19295
Gładkie do odciążeń, 0.50 mm	 M12839
Gładkie do odciążeń, 0.60 mm	 M12840

S-U wosk do odciążeń siodła, Schuler Dental

Do podkładania elementów w protezach szkieletowych( podścielanie siodła). Jest bardzo transpa-
rentny, elastyczny, nie odrywa się sam od wysokotopliwych mas do powielania. Oprócz tego moż-
na go łatwo wyparzać bez pozostałości. Płytka gładka 75 x 150 mm, opakowanie 15 szt.	

0.3 mm 			   M19296
0.6 mm 			   M19297
0.7 mm 			   M19298

Geo wosk w płytkach - gładki, Renfert

Geo wosk w płytkach - skórka pomarańczy, Renfert

Płytka gładka, 75 x 150 mm, opakowanie 15 szt.		

0.30 mm 			   M13427
0.35 mm 			   M13428
0.40 mm 			   M13429
0.50 mm 			   M13430
0.60 mm 			   M13431

Płytka drobno fakturowana, 75 x 150 mm, opakowanie 15 szt.		

0.30 mm 			   M13432
0.35 mm 			   M13433
0.40 mm 			   M13434
0.50 mm 			   M13435
0.60 mm 			   M13436
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Geo wosk w płytkach - fakturowany, Renfert

Geo wosk w płytkach - żyłkowany, Renfert

Geo wosk do odciążeń siodła - samoprzylepny, Renfert

Geo łuk podjęzykowy, Renfert

Płytka grubo fakturowana, 75 x 150 mm, opakowanie 15 szt.	

			   Nr art. 
0.30 mm 			   M17681
0.35 mm 			   M13437
0.40 mm 			   M13438
0.50 mm 			   M13439
0.60 mm 			   M17682

Płytka żyłkowana, 75 x 150 mm, opakowanie 15 szt.		

0.30 mm 			   M13440
0.35 mm 			   M13441
0.40 mm 			   M13442
0.50 mm 			   M13443
0.60 mm 			   M13444

Przeźroczysty, samoprzylepny. Opakowanie 32 szt.		

0.3 mm 			   M13205
0.4 mm 			   M13206
0.5 mm 			   M13207
0.6 mm 			   M13208

Profilowany element do modelowania łuków podjęzykowaych.		

4 x 2 mm, 65 g 			   M13283

Pałeczki woskowe Geo, Renfert

Ø0.6 mm, opakowanie 12 g 		 M13303
Ø0.8 mm, opakowanie 25 g 		 M13304
Ø1.0 mm, opakowanie 37 g 		 M13305
Ø1.2 mm, opakowanie 50 g 		 M13306
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S-U-prole woskowe podjęzykowe, Schuler Dental

		  Nr art. 		  Nr art. 

3.1 x 1.2 mm, 50 g 	 M11394
3.3 x 1.7 mm, 50 g 	 M11395
3.8 x 2.5 mm, 65 g 	 M11396
4.0 x 1.7 mm, 65 g 	 M11397

4.0 x 2.5 mm, 65 g 	 M11398
4.3 x 2.1 mm, 65 g 	 M19306
3.8 x 2.5 mm, 65 g 	 M19307
4.0 x 2.6 mm, 65 g 	 M19308

Woskowa listwa brzeżna, 2.0 x 1.0mm, 25 g 	 M19309
Woskowa listwa brzeżna, 2.7 x 1.8 mm, 25 g 	 M19310

S-U-pałeczki woskowe, Schuler Dental

Okrągłe

Ø0.6 mm, 12.5 g	 M12523
Ø0.8 mm, 25 g		  M12524
Ø0.9 mm, 25 g		  M19300
Ø1.0 mm, 25 g		  M12528

Ø1.1 mm, 25 g		  M19301
Ø1.2 mm, 37.5 g	 M12527
Ø1.35 mm, 50 g		 M19302
Ø1.5 mm, 50 g		  M12529

Półokrągłe 

1.5 x 0.75 mm, 25 g	 M19303
1.6 x 0.8 mm, 37.5 g	 M17746
1.8 x 0.9 mm, 50 g	 M17747
2.0 x 1.0 mm, 50 g	 M12530

3.0 x 1.5 mm, 65 g	 M12532
3.5 x 1.7 mm, 65 g	 M19304
3.75 x 2.0 mm, 65 g	 M12531
4.0 x 1.5 mm, 65 g	 M19305

Woskowa listwa brzeżna, 2.0 x 1.0 mm, 25 g	 M19309
Woskowa listwa brzeżna, 2.7 x 1.8 mm, 25 g	 M19310

S-U-szablony woskowe, Schuler Dental

Płytki 10 szt.
PK, klamry na przedtrzonowce 	 M12791

MK, klamry na trzonowce 		  M12033

RKG, klamry okrężne proste 		 M13654

RK, klamry okrężne 		  M13653

SK, klamry systemowe 		  M19286

UK-RB1, łuk podniebienny 		  M14616

PR1, łuk retencyjny, mały 		  M19287

PR2, łuk retencyjny, duży 		  M12948

TK1, klamry Bonyharda 		  M14460

TK2, klamry Bonyharda 		  M14461

TK3, klamry z ogonkiem 		  M14462
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Szablony woskowe przedtrzonowe, Renfert

Płytki 10 szt.
			   Nr art. 
PK, klamry na przedtrzonowce	 M13249
PK, klamry na przedtrzonowce z klejem 	 M13248

MK, klamry na trzonowce 		  M13246
MK, klamry na trzonowce z klejem 	 M13245

RK, klamry okrężne		  M13252
RK, klamry okrężne z klejem 		 M13251

RKG, klamry okrężne proste		  M17684
RKG, klamry okrężne proste z klejem	 M13253

Klamry Bonyharda		  M13255
Klamry Bonyharda z klejem		 M13254

S-U szblony woskowe, Schuler Dental

S-U retencje woskowe perforowane, Schuler Dental

Charakteryzują się wysoką elastycznością i przyczepnością. Dzięki nowej technologii produkcji 
szablony woskowe dają się łatwo zdjąć z podkładki.

KR, retencje grzebieniowe 		  M10986
RN3, 20 płytek, siatki retencyjne, okrągłe 	 M13655

Retencje do protez szkieletowych górnej i dolnej szczęki. Wykonano z kompozycji woskowej 
charakteryzującej się wysoką stabilnością i plastycznością, a oprócz tego dobrze przylega do 
modeli z mas osłaniających.

Okrągłe, dł. 13.2 cm, 25 szt. 	 M13613
Owalne, dł. 13.0 cm, 25 szt. 		 M19316
Mijające, dł. 12.9 cm 25 szt.		 M13612
Dwustronne, dł. 13.2 cm, 25 szt. 	 M19317
Z Listwą brzeżną, dł. 13.6 cm, 25 szt. 	 M13615
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Retencje woskowe - siatka, Renfert

Siatka gruba 2.2 x 2.2 mm. Wymiary siatki: 70 x 70 mm, grubość 0.75 mm.

			   Nr art. 
20 szt. 			   M17685
Z klejem, 20 szt. 		  M13489

Siatka drobna 1.8 x 1.8 mm, wymiary siatki: 70 x 70 mm, grubość 0.7 mm, opakowanie - płytki.

20 szt.			   M16322
Z klejem, 20 szt. 		  M13490

Siatka diagonalna. Wymiary siatki: 70 x 70 mm, grubość 0.95 mm.

20 szt. 			   M16323
Z klejem, 20 szt. 		  M13492

Siatka z kółkami. Wymiary siatki: 70 x 70 mm, grubość 0.8 mm.

20 szt. 			   M13493
Z klejem, 20 szt. 		  M13491

Retencja „liść dębu”. Wymiary siatki: 70 x 70 mm, grubość 1.3 mm.

10 szt. 			   M17686
Z klejem, 10 szt. 		  M13458

Retencje woskowe - kółeczka retencyjne, Renfert

Proste, 40 szt. 			   M13460
Mijające, 40 szt. 		  M13459

Geo wosk modelowy, Renfert

Do łączenia szablonów woskowych w protezach szkieletowych.

Standardowy, przeźroczysty, zielony 	 M13221
Twardy, nieprzeźroczysty, zielony 	 M13222

S-U wosk do łączenia, Schuler Dental

Wosk do łączenia proli woskowych, klamer przy wykonywaniu protez szkieletowych. Tempe-
ratura zastygania 54ºC.

Zielony, 45 g 			   M15399
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Cerami Bloc, NovoDenta

GEO Pontics, Renfert

Woskowe kształtki pod korony i mosty ceramiczne.

			   Nr art. 
Zestaw 10 szt. 6 rozmiarów 	 M13452
OK prawe 14-17, 20 szt. 		  M19957
OK przednie 12-22, 20 szt. 		  M19958
OK lewe 24-27, 20 szt. 		  M13453
UK lewe 34-37, 20 szt. 		  M20190
UK przednie 32-42, 20 szt. 		  M20191
UK prawe 44-47, 20 szt. 		  M20192

Kształtki woskowe

Adapta

►
Ząb 17-14 12-22 24-27 Rozmiar

▼

C C

B B

A A

A A

B B

C C

▲
Rozmiar 47-44 42-32 34-37 ◄

Ząb

Adapta, Erkodent

Elastyczne folie do wykonywania czapeczek odlewniczych. 		

0.1 mm 			   M07164 
0.6 mm			   M07165 
Kubek z moldyną 		  M11017 
Uchwyt do adapty 		  M14608
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Masy osłaniające na korony i mosty

Moldavest Exact, Heraeus Kulzer

Moldavest Futura, Heraeus Kulzer

Heravest Speed, Heraeus Kulzer

Investment BS 1, Heraeus Kulzer

Bezgratowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, precyzyjna masa osłaniająca do szybkiego 
i kontrolowanego procesu wygrzewania koron i mostów wykonywanych z metali nieszlachet-
nych.		

		   	 Nr art. 
5.6 kg (35 x 160 g) 		  M12044
160 g 			   M12042

Bezgratowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, precyzyjna masa osłaniająca do szybkie-
go i kontrolowanego procesu wygrzewania koron i mostów wykonywanych z metali szlachet-
nych.		

5.6 kg (35 x 160 g) 		  M16431
160 g	  		  M12047

Bezgratowa masa osłaniająca do szybkiego procesu wygrzewania koron i mostów wykona-
nych z metali szlachetnych i nieszlachetnych.		

20 kg (125 x 160 g) 		  M09538
5.6 kg (35 x 160 g) 		  M20173

Płyn standardowy do mas osłaniających: Moldavest Exact, Heravest Speed, Heravest Press, Mol-
davest Master, Moldavest Master Run.		

900 ml 			   M09976
3 l			   M21729
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Fujivest Super, GC

Fujivest Premium, GC

Fujivest II, GC

Fujivest Platinium II, GC

Stellavest, GC

Bezgratowa fosforanowa masa osłaniająca, stosowana do szybkiego jak i powolnego procesu 
wygrzewania. Dla stopów metali szlachetnych i półszlachetnych ze szczególnym uwzględnie-
niem skomplikowanych odlewów do implantów. Całkowita ekspansja do 2,34%. Dostępny spe-
cjalny płyn zwiększający ekspansje.		

6 kg, (67 x 90 g) 		  M17029
6 kg, (40 x 150 g) 		  M17030
6 kg, (100 x 60 g)		  M17028
900 ml 			   M17031
900 ml, h.e. - zwiększający ekspansję 	 M17032

Bezgratowa fosforanowa masa osłaniająca, stosowana do szybkiego jak i  kontrolowanego 
procesu wygrzewania. Do precyzyjnych odlewów koron i mostów ze wszystkich rodzajów sto-
pów, szczególnie metali nieszlachetnych.		

6 kg, (40 x 150 g) 		  M30500
6 kg, (100 x 60 g)		  M62959
6 kg, (67 x 90 g)			  M62960
900 ml 			   M25499

Bezgratowa fosforanowa masa osłaniająca, stosowana do szybkiego jak i stopniowego proce-
su wygrzewania do wszystkich rodzajów stopów, również Ni-Cr i Co-Cr. Szczególnie dedykowa-
na do stopów metali nieszlachetnych.		

6 kg, (100 x 60 g) 		  M17033
6 kg, (67 x 90 g) 		  M17034
6 kg, (40 x 150 g) 		  M17035
8 kg, (4 x 2 kg)			   M62814
10 kg, (4 x 2,5 kg)		  M17036
900 ml 			   M17037
900 ml, l.e. - zmniejszający ekspansję 	 M17038

Precyzyjna, bezgratowa fosforanowa masa osłaniająca do szybkiego lub stopniowego proce-
su wygrzewania opracowana do stopów metali szlachetnych i półszlachetnych oraz na bazie 
palladu.		    	

6 kg, (40 x 150 g) 		  M17100
6 kg, (67 x 90 g)			  M62957	
900 ml 			   M62958

Bezgratowa fosforanowa masa osłaniająca do szybkiego i kontrolowanego procesu wygrze-
wania dla metali nieszlachetnych. Szczególnie zalecana do szybkiego procesu wygrzewania bez 
pierścieni.	

			   Nr art. 
2 kg 			   M09155
8 kg, (4 x 2 kg) 			   M47143
4.5 kg, (30 x 150 g) 		  M17040
900 ml, płyn			   M09156
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Bellavest SH, Bego

Begosol, Bego

Begosol HE, Bego

Precyzyjna bezgrafitowa masa osłaniająca  do odlewania koron i mostów, również dla ceramiki 
tłoczonej, metali szlachetnych i nieszlachetnych z zastosowaniem szybkiego i kontrolowanego 
procesu wygrzewania. 		

80 x 160 g 			   M19093
160 g 			   M07357

Płyn do rozrabiania dla Bellavest T, Wiroplus, Wiroplus N, Wirovest. Produkt wrażliwy na niskie 
i wysokie temperatury.		

1000 ml 			   M15877
5 l 			   M15878

Płyn do rozrabiania dla Bellavest SH oraz Bellavest T. Produkt wrażliwy na niskie i wysokie tem-
peratury.		

1000 ml 			   M07354
5 l 			   M19094

Bellavest T, Bego

Elite Vest Plus, Zhermack

Bezgrafitowa, fosforanowa masa osłaniająca do precyzyjnego odlewania koron i mostów, dla 
metali szlachetnych i nieszlachetnych z  zastosowaniem kontrolowanego procesu wygrzewa-
nia. 		

80 x 160 g 			   M19095
160 g 			   M15879

Uniwersalna masa osłaniająca przeznaczona do odlewania protez stałych ze stopów metali 
szlachetnych i nieszlachetnych (z wyjątkiem stopów tytanu) oraz ceramiki tłoczonej.	
	

		   	 Nr art. 
40 x 160 g			   M57665
1000 ml			   M57666

Castorit Super C, Dentaurum

Bezgrafitowa precyzyjna masa osłaniająca do stopów Ni-Cr i Co-Cr. Zawiera fosforan do stopów 
o dużej kurczliwości. 		

40 x 150 g 			   M19370
150 g 			   M07711
Płyn 1000 ml 			   M07710
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Moldavest Master, Heraeus Kulzer

Moldavest Master Run, Heraeus Kulzer

Rema Dynamic S, Dentaurum

Precyzyjna masa osłaniająca przeznaczona do wykonywania modeli (powielanych silikonem 
i agarem) i form odlewniczych stosowanych w technice wykonywania protez szkieletowych. Do 
zastosowania z metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi. Kontrolowany proces wygrzewania. 

		   	 Nr art. 
20.25 kg, (45 x 450 g) 		  M12053
450 g 			   M12054

Precyzyjna masa osłaniająca przeznaczona do wykonywania modeli (powielanych silikonem) 
i form odlewniczych stosowanych w technice wykonywania protez szkieletowych. Do zastoso-
wania z metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi. Szybki proces wygrzewania. 

20.25 kg, (45 x 450 g) 		  M12055
450 g 			   M12041

Masa osłaniająca stosowana w technice protez szkieletowych. Pierścienie wstawia się do pieca 
o temperaturze 600°C. Można powielać z użyciem silikonu i agaru. Do 20 kg masy potrzebne 
są 3 litry płynu do mieszania.

Proszek, 40 x 500 g 		  M19362
Proszek, 500 g 			   M08146
Płyn, 1 l			   M34429
Płyn Speed, 1 l		  M53064

Masy osłaniające na protezy szkieletowe

Elite Vest Cast, Zhermack

Specjalna masa osłaniająca przeznaczona do odlewania protez szkieletowych oraz konstrukcji 
wtórnych tzw. „overdenture” w protezowaniu poimplantacyjnym. Do zastosowania z metalami 
szlachetnymi i nieszlachetnymi.		

Proszek, 30 x 400 g		  M58763
Płyn, 1 l			   M57666
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Rema Exakt, Dentaurum

Wirovest, Bego

Wirofine, Bego

Szybko wiążąca masa osłaniająca stosowana w technice protez szkieletowych. Do wykonywa-
nia modeli oraz pierścieni odlewniczych. 

		   	 Nr art. 
Proszek, 50 x 400 g		  M19363
Proszek, 400 g 			   M08148
Płyn, 1 l 			   M08147

Masa osłaniająca związana fosforanem stosowana do protez szkieletowych.

45 x 400 g			   M19089
4.5 kg 			   M15365
400 g 			   M15366

Uniwersalna szybka masa osłaniająca do wszelkich zastosowań w protezach szkieletowych pra-
cach kombinowanych. Do powielania w agarze i silikonie.

18 kg, (45 x 400 g) 		  na zamówienie
4.5 kg 			   na zamówienie
400 g 			   M16771
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Stopy metali nieszlachetnych

NovoChrom C, NovoDenta

NovoChrom N, NovoDenta

NovoChrom FH, NovoDenta

Stop chromokobaltowy do wykonywania koron i mostów licowanych ceramiką lub kompozytem.

		  Nr art. 
15 szt. 		  M46971
1 kg		  M46972

Stop metali nieszlachetnych do wykonywania koron i  mostów licowanych ceramiką lub 
kompozytem.

15 szt. 		  M48189
1 kg 		  M48187

Stop do wykonywania protez szkieletowych.

15 szt. 		  M46968
1 kg 		  M46970

Skład Co % 63,0
Cr % 24,0
Mo % 3,0
W % 8,0
Niob % 1,0
Si % 1,0
Inne pierwiastki % <1,0

Twardość 280
Granica plastyczności N/mm2 550
Rozciągliwość % 10
Moduł E N/mm2 210.000
Zakres topnienia °C 1.304-1.369
Gęstość g/cm3 8,3
Wsp. rozszerzalności 
termicznej (µm/m-k)

25-500°C 13,9
25-600°C 14,0

Skład Ni % 62,0
Cr % 25,0
Mo % 10,6
Si % 1,9
Inne pierwiastki % <1,0
Co % <0,1

Twardość 220
Granica plastyczności N/mm2 580
Rozciągliwość % 8
Moduł E N/mm2 200.000
Zakres topnienia °C 1.210-1.300
Gęstość g/cm3 8,2
Wsp. rozszerzalności 
termicznej (µm/m-k)

25-500°C 13,9
25-600°C 14,4

Skład Co % 62,5
Cr % 30,0
Mo % 5,0
Si % 1,0
Inne pierwiastki % <1,0

Twardość 375
Granica plastyczności N/mm2 620
Wytrzymałość na rozciąganie 920
Rozciągliwość % 4,5
Moduł E N/mm2 220.000
Zakres topnienia °C 1.260-1.320
Gęstość g/cm3 8,2
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Heraenium NA, Heraeus Kulzer

Heraenium PW - bezniklowy, Heraeus Kulzer

Heraenium P - bezniklowy, Heraeus Kulzer

Stop metali nieszlachetnych do wykonywania koron i mostów, licowanych ceramiką lub kom-
pozytem. Skład: Ni 59.3%, Cr 24%, Mo 10%. Gęstość 8.2 g/cm3. Współczynnik rozszerzalności 
termicznej: 25-500°C - 14,1 μ/m/k, 20-600°C - 14.4 μ/m/k.

		   	 Nr art. 
Metal, 1 kg  			   M09483
Lutowie 			   M09484

Stop chromokobaltowy do wykonywania koron i mostów, licowanych ceramiką lub kompozy-
tem. Skład: Co 55.2%, Cr 24%, Fe 4.0%, W 15%. Gęstość 8,2 g/cm3. Współczynnik rozszerzal-
ności termicznej: 25-500°C - 14.3 μ/m/k.

Metal, 1 kg  			   M19507
Lutowie 			   M09490

Stop chromokobaltowy do wykonywania koron i mostów, licowanych ceramiką lub kompozy-
tem. Skład: Co 59%, Cr 25%, Mo 4.0%, W 10%. Gęstość 8,8 g/cm3. Współczynnik rozszerzalno-
ści termicznej: 25-500°C - 13,8 μ/m/k, 20-600°C - 14 μ/m/k.

Metal, 1 kg  			   M16424
Lutowie 			   M09490

Heraenium EH, Heraeus Kulzer

Heraenium NF, Heraeus Kulzer

Stop na protezy szkieletowe spełnia najwyższe wymagania odnośnie elastyczności, sprężysto-
ści. Skład: Co 63.5%, Cr 28%, Mo 6.5%.

Metal, 1 kg 			   M09481

Stop na protezy szkieletowe o wysokiej twardości (360 HV10). Przeznaczony szczególnie do pro-
tez o delikatnych konstrukcjach oraz prac kombinowanych. Skład: Co 63.5%, Cr 29%, Mo 5%.

Metal, 1 kg 			   M09486
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Remanium CSe, Dentaurum

Remanium CS, Dentaurum

Wiron 99, Bego

Wiron Light, Bego

Wirobond 280, Bego

Stop NiCrMo pod ceramikę w  technice koron i mostów. Skład chemiczny Remanium CS, Ni 
61%, Cr 26%, Mo 11%, Si 1.5%, Zawartość innych pierwiastków < 1%: Co, Fe, Al, Ce, Gęstość 
8,2 g/cm3, WAK (25-500OC) 14 μ/m/k.

1 kg 			   M19368

Stop NiCrMo pod ceramikę. Nie zawiera berylu. Odporny na korozję. Skład chemiczny Rema-
nium CS: Ni 61, Cr 26, Mo 11, Si 1.5, Zawartość innych pierwiastków < 1%: Co, Fe, Al., Ce, 
Gęstość 8,2 g/cm3, WAK (25-500OC) 14 μ/m/k. 

1 kg 			   M19369

Stop Ni-Cr do licowania ceramiki lub tworzywa sztucznego. Nie zawiera berylu. 

		   	 Nr art. 
1 kg 			   M19895

Stop Ni-Cr do licowania ceramiki. Nie zawiera berylu. Posiada obniżoną temperaturę odlewania 
(do 1350°C) oraz temperaturę wygrzewania pierścienia obniżoną do 800°C. 

1 kg 			   na zamówienie

Stop Co-Cr do napalania porcelany. Nie zawiera niklu i berylu.

1 kg 			   M25223

Remanium GM 380+, Dentaurum

Stop sprężysto – twardy do wykonywania protez szkieletowych i prac kombinowanych, opty-
malny do spawania laserem. Skład Remanium GM 380+: Co 64.6%, Cr 29%, Mo 4.5%.

1 kg 			   M19360
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Wironit extrahart, Bego

Wironit LA, Bego

Bio Heragold B, Heraeus Kulzer

Bio Heragold C, Heraeus Kulzer

Hera SG, Heraeus Kulzer

Albabond A, Heraeus Kulzer

Stop Co-Cr do prac kombinowanych. Zwiększona granica plastyczności i  wytrzymałość na 
rozciąganie.

		   	 Nr art. 
1 kg 			   M15360

Stop Co-Cr na protezy szkieletowe. 

1 kg 			   M20194

Stop o  wysokiej zawartości złota przeznaczony do licowania ceramiką spełniający wymogi 
norm EN ISO 9693-1 i 22674. Skład: Au 86.2%, Pt 11.5%, Zn 1.5%, Ta 0.3%, Ru 0.4. Gęstość 
19 g/cm3. Współczynnik rozszerzalności termicznej: 25-500°C - 14,3 μ/m/k, 20-600°C - 14,6 
μ/m/k. Wskazania: pojedyncze korony, mosty, prace frezowane, prace oparte na implantach.
Kolor żółty.

1 g 			   M07378

Stop o wysokiej zawartości złota przeznaczony do odlewania, spełniający wymagania normy 
EN ISO 22674. Skład: Au 71.2%, Ag 12.3%, Pt 3.9%, Cu 12.2%, Zn 0.5%, Ir 0.1%. Gęstość 15.4 
g/cm3. Współczynnik rozszerzalności termicznej: 25-500°C - 14,3 μ/m/k. Wskazania: wkłady, 
wkłady MOD, korony, mosty prace frezowane, odlewane wkłady koronowo-korzeniowe, prace 
oparte na implantach. Kolor żółty.

1 g 			   M07379

Stop złota przeznaczony na korony lane, frezowane, wkłady, nakłady i protezy szkieletowe. 
Skład: Au 55.6%, Ag 24.4%, Pt 1%, Pd 3.7%, Cu 14%, Zn 1%, In 0.2%. Gęstość 13.7 g/cm3.

1 g 			   M09472

Stop palladu przeznaczony pod porcelanę. Skład: Ag 32.6%, Pd 56.6%, Sn 6.8%, Zn 0.2%, In 
3.4%, Ir 0.2%, Ru 0.2%, Gęstość 11.4 g/cm3. Współczynnik rozszerzalności termicznej: 25-500°C 
- 14,7 μ/m/k.

1 g 			   M07212

Stopy metali szlachetnych

Innowacja: 
w poszukiwaniu perfekcji

IDEAIDEA PRO
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Materiały do lutowania

Heravest L, Heraeus Kulzer

Hot-Stop, Renfert

Hera UL 99 / SLP 99, Heraeus Kulzer

Masa Heravest L wyróżnia się dużą sztywnością w trakcie modelowania oraz duża odpornością 
na wysokie temperatury. Wypalanie jest możliwe bezpośrednio po związaniu. Rozszerzalność 
masy Heravest L w trakcie wiązania jest bardzo niska.

		   	 Nr art. 
4,5 kg			   M09546

Środek ochronny w żelu stosowany podczas lutowania. Pochłania 97% ciepła.

250 g			   M13230

HERA UL 99 to uniwersalna pasta lutownicza przeznaczona do wszystkich stopów metali szla-
chetnych i szczególnie odpowiednia do lutowania stopów licowanych ceramiką.

HERA SLP 99 - Lutowie Hera SLP 99 jest przeznaczone do lutowania stopów Co-Cr oraz Ni-Cr.
Jest również odpowiednie do lutowania stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych.	
	

UL 99, 30 g 			   M12598
SLP 99, 30 g 			   M12596

NovoSil, NovoDenta

Silikon powielający o addycyjnym sposobie wiązania. Posiada wysoką stabilność wymiarów, 
doskonałe właściwości odtwarzające, nie kurczy się w  trakcie przechowywania. Mieszany  
w stosunku 1:1.

A+B, 22 shore, 2 x 1 kg 		  M44717

Materiały do powielania modeli
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Heraform typ A+B, Heraeus Kulzer

Omnidouble - silikon do powielania, Omnident

Elite Double, Zhermapol

Poliaddycyjny silikon do powielania modeli.

A+B, 20 shore, 2 x 1 kg 		  M09517

Silikon o  addycyjnym sposobie wiązania, posiada wysoką stabilność wymiarów, nie kurczy się 
w trakcie przechowywania. Doskonałe właściwości odtwarzające. Mieszany w stosunku 1:1. 	

		   	 Nr art. 
Niebieski, 15 shore, 2 x 1 kg 	 M06636
Niebieski, 15 shore, 2 x 6 kg 	 M06637
Błękitny, 22 shore, 2 x 1 kg 		  M36929
Błękitny, 22 shore, 2 x 6 kg 		  M50181
Żołty, 28 shore, 2 x 1 kg 		  M06634
Żółty, 28 shore, 2 x 6 kg 		  M06635

Silikon addycyjny do powielania modeli przy wykonywaniu protez szkieletowych i  innych 
prac laboratoryjnych. Idealny do powielania w  technice uzupełnień pełnoceramiczych, mo-
deli z dużymi podcieniami oraz mas osłonowych. Do powielania zaleca się używanie puszek 
plastikowych.

8 shore, 2 x 1 kg 		  M17316

Silikon addycyjny do powielania modeli przy wykonywaniu protez szkieletowych i innych prac 
laboratoryjnych. Idealny do powielania w technice uzupełnień pełnoceramicznych oraz modeli 
gipsowych. Do powielania zalecane są puszki wykonane z plastiku.

16 shore (fast), 2 x 1 kg 		  M34454

Silikon addycyjny do powielania modeli przy wykonywaniu protez szkieletowych i innych prac 
laboratoryjnych. Używany przy modelach o małych podcieniach. Do powielania zalecane jest 
użycie puszek (naczyń) wykonanych z tworzywa sztucznego. Masa dostępna w kolorze jasno 
zielonym w celu lepszego odwzorowania detali.

22 shore, 2 x 1 kg 		  M17317

Szybkowiążący silikon addycyjny do powielania modeli przy wykonywaniu protez szkieleto-
wych i innych prac laboratoryjnych. Używany do powielania modeli z niewielkimi podcieniami. 
Zaleca się używanie puszek (naczyń) wykonanych z tworzywa sztucznego.

22 shore (fast), 2 x 1 kg 		  M36813

modelowanie_i_odlewnictwo.indd   263 2016-04-28   10:34:03



264

Modelowanie i odlewnictwo / Materiały do powielania modeli

07

www.marrodent.pl

Novogel, NovoDenta

Puszka do powielania modeli, ZPTSZiG

Kuweta Omnidouble, Omnident

Kuweta, NovoDenta

Agar do zastosowania ze wszystkimi masami osłaniającymi niezawierającymi gipsu. Kolor różowy.

		   	 Nr art. 
P, 6 kg 			   M48799

Agar do zastosowania w wykonywaniu protez akrylowych systemem wtryskowym. Kolor turkusowy.

PA, 6 kg 			   M48881

Aluminiowa puszka do powielania modeli pokryta poliamidem z gumową podstawą.

Puszka 			   M08134

Kuweta do powielania modeli gipsowych silikonem.

Kuweta 			   M05958

Kuweta do powielania modeli gipsowych silikonem.

Kuweta 			   M48882

Wirosil - system puszek do powielania, Bego

Komplet puszek do powielania. Precyzyjne odtwarzanie, oszczędność materiału, stabilność 
kształtu i łatwość zastosowania są cechami wyróżniającymi system puszek do powielania Wi-
rosil. Skład zestawu: podstawka obejmująca model; obudowa dopasowana do modeli żuchwy 
(UK) i szczęki (OK); wkład stabilizujący, który zapewnia precyzję po uwolnieniu modelu główne-
go; trzy wymienialne elementy kształtujące podniebienie, które znacznie wspomagają dokład-
ność odtwarzania oraz redukują ilość zużytego silikonu.

Zestaw mały 			   M19074
Zestaw duży 			   M19075
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Spray do modeli, Renfert

S-U Duplihard, Schuler Dental

Durouid, Bego

Durol E, Bego

Prohard, Emichem

Wygładza i utwardza powierzchnie modeli ogniotrwałych.

		   	 Nr art. 
300 ml			   M13287

Dobrze wchłaniający się utwardzacz na zimno na bazie alkoholu. Żywica zawarta w rozpusz-
czalniku głęboko wnika do powierzchni modelu, dlatego uzyskuje się powierzchnie odporne na 
ścieranie z odpornymi krawędziami. Nie wpływa ujemnie na delikatne kontury. 

1000 ml 			   M12821

Spray do utwardzania modeli. Durouid utwardza suche modele powielone. 

100 ml 			   M16471

Ekologiczny utwardzacz Durol E jest wolny od rozpuszczalników. Efekt utwardzający jest po-
równywalny z możliwościami konwencjonalnych utwardzaczy. Durol E ma konsystencję płynu, 
wnika szybko i łatwo, bezzapachowy. Można go łatwo usunąć przy pomocy wody.

1000 ml			   M19040

Płyn przeznaczony do utwardzania i hartowania powielonych modeli z mas osłaniających.

1000 ml			   M12981

Preparaty do utwardzania modeli

modelowanie_i_odlewnictwo.indd   265 2016-04-28   10:34:05



266

Modelowanie i odlewnictwo / Piaski protetyczne

07

www.marrodent.pl

Cobra piaski ścierne i polerskie, Renfert

Perełki Rolloblast, Renfert

Alustral, NovoDenta

Cera Blast, Omnident

Właściwości: zawierają bardzo twardy materiał ścierny (Al2O3); są bardzo czyste; mają bardzo 
ostry kształt kryształów.

25 μm, 5 kg 			   M13365
50 μm, 5 kg 			   M13368
50 μm, 20 kg 			   M17674
90 μm, 5 kg 			   M17675
110 μm, 5 kg 			   M17676
110 μm, 20 g 			   M17677
125 μm, 5 kg, różowy		  M13364
125 μm, 20 kg, różowy		  M13363
250 μm, 5 kg 			   M13366
250 μm, 20 kg 			   M13367

Do piaskowania metali i czyszczenia koron pełnoceramicznych.

50 μm, 5 kg 			   M13464
50 μm, 12.5 kg 			   M17678
100 μm, 5 kg 			   M13463

Syntetyczny tlenek glinu do piaskowania. Zapewnia optymalne przygotowanie powierzchni, posiada 
wysoką wydajność i odporność na zużycie. Piaski te mogą być stosowane do wszystkich urządzeń.

		   	 Nr art. 
Alustral 50 μm, 5 kg 		  M44679
Alustral 110 μm, 5 kg 		  M44685
Alustral 150 μm, 5 kg 		  M44687
Alustral 250 μm, 5 kg 		  M44689

Alustral 50 μm, 25 kg 		  M44684
Alustral 110 μm, 25 kg 		  M44686
Alustral 150 μm, 25 kg 		  M44688
Alustral 250 μm, 25 kg 		  M44690

Perełki szklane do ostatecznego piaskowania koron i mostów, matowienia oraz usuwania wtór-
nych zanieczyszczeń.

50 μm, 5 kg 			   M06953
50 μm, 25 kg 			   M06954

Piaski protetyczne
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Pattern Resin LS, GC

Stabiloplast, Renfert

Żywica o  niskiej kurczliwości do modelowania wszelkiego rodzaju niestandardowych zacze-
pów, elementów retencyjnych, łączników implantów lub modeli z żywicy do galwanotechniki. 
Minimalny skurcz i łatwość korygowania umożliwia doskonałe dopasowanie i odwzorowanie. 
Wypalanie bezresztkowe, zapewnia bardzo czyste powierzchnie odlewu.

			   Nr art. 
Zestaw 1-1, (proszek 100 g, płyn 105 ml)	 M09180
100 g, proszek 			   M17001
1 kg,  proszek 			   M09146
105 ml, płyn 			   M09148
262 ml, płyn 			   M16215

Wszechstronne tworzywo do ustalania, stabilizowania, łączenia i blokowania. Wskazania: do 
nakładania Stabiloplastu w żadnym przypadku nie należy stosować metalowych instrumentów, 
akcelerator zawsze przechowywać osobno. Łączy się z woskiem. Posiada doskonałą przyczep-
ność także do powierzchni metalowych.

Zestaw 			   M13498
Zestaw zawiera: 2 x 10 g tworzywa, 30 ml akcelerator, szpatułka z tworzywa.

Tworzywo, 2 x 10 g 		  M17338
Akcelerator, 30 ml  		  M17629

Tworzywa do modelowania i stabilizowania

Form Plast, Zhermapol

Tworzywo akrylowe nakładane pędzelkiem, służy do wykonywania prac technicznych na mode-
lach. Jest masą spalającą się bez pozostałości. Przeznaczony do modelowania wtórnych części 
tzw. koron stożkowych (konicznych), wtórnych części koron teleskopowych, inlay, onlay, łuków 
podniebiennych, językowych; klamer i innych części protez szkieletowych, konstrukcji mostów 
typu meryland, prowizoryczne połączenia przy konstrukcjach lutowanych, konstrukcje w prote-
zowaniu poimplantacyjnym, w protezowaniu poimplantacyjnym.

30 g proszku, 2 x 12 ml płynu 	 M17311

Gingifast Elastic, Zhermapol

Gingifast Rigid, Zhermapol

Silikon addycyjny przeznaczony do wykonywania imitacji dziąsła na modelu (tzw. maski dzią-
słowej) przy wykonywaniu protez stałych (koron i mostów).

Zestaw Kit			   M17320
Zestaw zawiera: 2 x 50 ml + 10 ml separatora, 12 końcówek mieszających, 12 końcówek 
wewnątrzustnych.

Silikon addycyjny przeznaczony do wykonywania imitacji dziąsła na modelu przy wykonywaniu 
prac poimplantacyjnych. Idealny do techniki bezpośredniego naniesienia do wycisku. Łatwy do 
obróbki i frezowania.

Zestaw Kit 			   M17319
Zestaw zawiera: 2 x 50 ml + 10 ml separatora, 12 końcówek mieszających, 12 końcówek 
wewnątrzustnych.

Materiały do wykonywania imitacji dziąseł
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Gingifast CAD, Zhermapol

Silikon addycyjny o małej lepkości przystosowany do odtwarzania kształtu dziąsła w masie poli-
winyloksanowej przystosowanej do skanowania.

			   Nr art. 
Zestaw Elastic			   M46649
Zestaw zawiera: 2 x 50 ml + 10 ml separatora, 12 końcówek mieszających.

Zestaw Rigid			   M46743
Zestaw zawiera: 2 x 50 ml + 10 ml separatora, 12 końcówek mieszających.

Picosep, Renfert

Omnisep izolator, Omnident

Omni-Iso izolator, Omnident

Picosep jest to środek izolacyjny o rzadkiej konsystencji na bazie silikonu, nadający się specjalnie 
do pracy podczas wykonywania czapeczek metodą zanurzania. Picosep izoluje gips od wosku. 
Dzięki temu możemy wykonać precyzyjne i dokładnie pasujące czapeczki woskowe.

30 ml 			   M13372

Omnisep, materiał do izolacji będący doskonałym środkiem oddzielającym gipsy od gipsów, 
gipsy od metali i gipsy od tworzyw sztucznych.

250 ml 			   M05948
1000 ml 			   M05949

Omni-Iso materiał do izolacji pomiędzy woskiem, a  gipsem, cementem, zębiną, porcelaną 
i tworzywami sztucznymi. Pozwala osiągnąć bardzo cienkie warstwy izolacji.

2 x 25 ml			   M05950
1000 ml			   M05951

Izolatory
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Tygiel, Dentalfarm

Tygiel, Ugin

Tygiel do odlewarki EC1/EC2 i Rotojet.

Tygiel EC1/EC2 			   M50598
Tygiel Rotojet			   M22796

Tygiel do odlewarki Ducatron.

Tygiel Silicast 			   M31750
Tygiel Silicarb (wzmocniony)	 M16081

Tygle odlewnicze

Tygle ceramiczne, Heraeus Kulzer

Tygiel ceramiczny, Lukadent

Tygiel, Lukadent

Specjalnie opracowana powłoka wewnętrzna zapewnia optymalną ochronę tygla.

			   Nr art.
Wkłady grafitowe do Heracast IQ i EC, 10 szt. 	 M14587
Do odlewarek, 1 szt. (do metali szlachetnych) 	 M21607
Do odlewarek, 1 szt. (do metali nieszlachetnych) 	 M40282

Tygiel ceramiczny z wkładem grafitowym (stopy szlachetne) do odlewarki LukaCast S.

Tygiel, 80 g 			   M35463
Tygiel, 150 g			   M35464

Tygiel do stopów nieszlachetnych do odlewarki LukaCast S.

Tygiel, 90 g 			   M30152
Tygiel, 110 g			   M35462
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Hera AB 99, Heraeus Kulzer

Hera AM 99, Heraeus Kulzer

Hera SWE 2000, Heraeus Kulzer

Środek trawiący do usuwania warstwy tlenku ze stopów do napalania ceramiki. Licowanie cera-
miczne nie jest trawione przez Hera AB 99. Niezawodne usuwanie tlenków również dla stopów 
palladowych. Nie jest konieczne pracochłonne polerowanie przy gnatologicznie ukształtowa-
nych powierzchniach żujących.

		   	 Nr art. 
1 l 			   M09417

Za pomocą tego środka trawiącego w postaci proszku można łatwo usunąć wszystkie tlenki  
z obiektów odlewniczych ze złota i stopów Bio Hera Gold.

65 g 			   M12585

Uniwersalny preparat do likwidacji napięcia powierzchniowego na wyciskowych masach elasto-
merowych, silikonowych masach do powielania modeli oraz wymodelowanych konstrukcjach 
woskowych. Powoduje poprawę zapływania gipsu i mas osłaniających, pozwala dokładniej od-
wzorować detale z bardziej gładką powierzchnią.

1 l 			   M09474

Picosilk, Renfert

Środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wosku, stosowany bezpośrednio przed zatopie-
niem w masie osłaniającej.

500 ml 			   M13374
75 ml (spray) 			   M13373

Elektrolit, Renfert

Do elektrolitycznego polerowania na wysoki połysk protez szkieletowych.

2 l 			   M13170

Materiały pomocnicze
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S-U-Bio-Vlies, Schuler Dental

NovoVlies, NovoDenta

Dental Vlies, Omnident

Mankiet papierowy, Heraeus Kulzer

Pierścień stalowy i podstawa, Heraeus Kulzer

Fizelinowa taśma na pierścienie wykonana z włókien szklanych na bazie krzemianu wapnia. 
Ulega degradacji biologicznej. Może być stosowana do 1000ºC. Poza tym całkowicie odpowia-
da tradycyjnej taśmie zelinowej. Grubość 1 mm, szerokość 50 mm.

25 m 			   M14396

Niezawierająca azbestu taśma do wyścielania pierścieni. Wykonana z materiałów ceramicznych. 
Szerokość: 50 mm, grubość: 1 mm.

		   	 Nr art. 
25 m 			   M44711

Taśma do wyścielania pierścieni bez azbestu. Grubość 1 mm, szerokość 50 mm.

25 m 			   M06948

Taśma zastępująca pierścień odlewniczy, do indywidualnego formowania mas osłaniających.

25 m 			   M14427

Pierścień stalowy do mas osłaniajacych.

Pierścień 1, Ø30 mm 	 M12709
Pierścień 3, Ø48 mm 	 M12708
Pierścień 6, Ø65 mm 	 M12710
Pierścień 9, Ø80 mm 	 M12711

Podstawa 1 		  M12704
Podstawa 3		  M12705
Podstawa 6 		  M12706
Podstawa 9 		  M12707

Pierścień silikonowy i podstawa, Heraeus Kulzer

Pierścień silikonowy do mas osłaniajacych.

Pierścień 1 		  M12700
Pierścień 3 		  M12701
Pierścień 6 		  M12702
Pierścień 9 		  M12703

Podstawa 1 		  M12696
Podstawa 3 		  M12697
Podstawa 6 		  M12698
Podstawa 9 		  M12699
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Marker, VITA

VITA Marker ma zastosowanie w przypadku wyznaczenia granicy preparacji na kikucie wykona-
nym z masy ogniotrwałej. Glinka markera jest bardzo miękka i nie uszkadza granicy preparacji 
w czasie jej wyznaczania na kikucie. Zaznaczona linia wytrzymuje temperaturę ponad 1200ºC, 
kolor markera nie przenika do ceramiki.

Marker 			   M11904

Perełki retencyjne, Erkodent

EKM-puder, Erkodent

		   	 Nr art. 
0.4-0.5 mm 			   M13616
0.5-0.6 mm 			   M13617
Klej do perełek retencyjnych, 15 ml 	 M10129

Puder do znakowania i izolowania w technice woskowej. Spala się bez pozostałości.

20 g 			   M18318

modelowanie_i_odlewnictwo.indd   272 2016-04-28   10:34:16




