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Xios AE
Advanced Exposure



Reakcja na ekspozycję o szerokim zakresie dynamicznym
Wrażliwość na dawkę i późniejsze przetwarzanie danych ma zasadnicze znaczenie dla jakości pozyskiwanego 
obrazu. Dzięki poszerzonemu spektrum ekspozycji sensory Xios AE są bardziej odporne na wahania ilości dawki. 
Wszystkie szczegóły widoczne są bardzo wyraźnie nawet przy niskich zakresach.

Xios AE

Inny czujnik

Czas ekspozycji

Dane techniczne

Xios AE wersja Sidexis 4.3 (i wyższe)

Sensory

Obszar aktywny – Rozmiar 0 18 mm x 24 mm

Wymiary ogólne – Rozmiar 0 23.6 mm x 32 mm x 7.5 mm

Obszar aktywny – Rozmiar 1 20 mm x 30 mm

Wymiary ogólne – Rozmiar 1 25.4 mm x 38.3 mm x 7.5 mm

Obszar aktywny – Rozmiar 2 25.6 mm x 36 mm

Wymiary ogólne – Rozmiar 2 31.2 mm x 43 mm x 7.5 mm

Rozmiar piksela 15 μm

Xios AE wersja Sidexis 4.3 (i wyższe)

Sensory

Rozdzielczość rzeczywista 28 lp/mm

Rozdzielczość teoretyczna 33 lp/mm

Długość przewodu max. 2.7 m

Interfejs USB

Port USB USB 3

Zasilanie port USB

Prosta wymiana przewodu
W przypadku uszkodzenia przewodu,  
użytkownik ma możliwość samo-
dzielnej wymiany w ciągu kilku 
minut. Gwarantuje to bezpieczeń-
stwo inwestycji i brak długotrwałych 
przestojów w pracy urządzenia.

3 wielkości czujników
Rozmiar 2:	�ekspozycje skrzydłowo-

-zgryzowe, pojedyncze 
zęby u dorosłych

Rozmiar 1:	� pojedyncze zęby 
u dorosłych, ekspozycje 
skrzydłowo-zgryzowe 
u dzieci

Rozmiar 0:	zdjęcia pediatryczne

USB 3 – �bezpieczny 
transfer danych

Zastosowany w czujnikach Xios AE 
nowy interfejs USB 3 znacznie przy-
spiesza odczyt informacji i optyma-
lizuje transfer danych. Wzmocniona 
ochrona wtyczki zapewnia dodat-
kowe zabezpieczenie podczas 
codziennego użytkowania.


